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Recycling- und Kissenfiullanlagen

Il Komplettes Programm fiir Recycling und Kissenfillsysteme aus einer Hand !!

Comby Cat = Polsterwatte Recycling Silo = Mischsilo fur Fasern und Schaum
Grizzly = Schaumabfall Recycling
Comby Move = Faserballen Offner Dumbo = Kissenfullanlage

Comby Flex = Fasern kardieren

Kilo = Wiegesystem und

Comby Ball = Faserballchen Herstellung Materialriickfahrung

Il Samtliche Maschinen kénnen untereinander - mittels Schlauchleitungen - verbunden werden !!
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Comby Cat = Polsterwatte Recycling

Recycling von Polsterwatte auch mit Vlieseinlagen

fibre (come ad esempio falda, resinato, 'acy
costi, risparmiando sull’acquisto di material
ivaguardiadell’ amb|entenelqualev|wamo

Avivage Spruhsystem = bessere Laufeigenschaften und bessere \C
Gleitfahigkeit der Fasern ~ '

g nateriali a fibra
Sl ccoglitore

Der Ventilator transportiert das recycelte Material zur nachsten | cssare | '°'"*;n"’:£s?"°' cone o aceina in serie con s nosta cari3¥he

Statlon gono rit : e ligli scartidifibre normalmente u1it|zz§te

imacchine per il riempimento di cuscini ed il
SIlo. Ia riempitrice Dumbo e la truciolatrice per

Touch Screen Display fur sehr einfache Bedienung

wadding, etc.), allowing to use them, reducing the costs, saving in new materials
purchasingandgivinga good help in environmentalcare.

CmbyCal is Quarrata Fomiture’s answer to the fibre's wastes recycling topic (such as

PLC Computer fur einfach Programmerstellung und Wartung

CombyCat is a carding machine able to card short and long fibre and to fray the fibre's
wastes. The material at the outlet of the machine has a quality which is goodenough for most
of the applications but can be improved if connecting CombyCat to our carding machine
mod. Tasmania. In this way, without increasing the processing time, it's possible to get really
high quality recycling results with the wastes of all kind of fibres used in upholstery.

Comby Cat increase the range of our machines for cushion filling and waste recycling such
as the Silo, the cushion filling mac hine Dumbo and our foam shredding machine Grizzly.

Hochste Sicherheit an allen beweglichen Teilen

Caratteristiche Tecniche:
* Dimensioni: 250 X 125 Cm
* Allezza: 100 Cm.
« Paso: 250 Kg
* 380V Trifase {3 Motori)
* Capacita Produttiva: 80/100 Kgh

Technical Characteristics:
« Dimensions: 250 X 125 Cm.
* Height 100 Cm.
* Weight 250 Kg
* 380 V Three Phasas {3 Molors)
* Production Capacity: 80/100 Kg'h
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Grizzly = Schaumabfall Recycling

0
c

c:

Recycling von
Schaumabfall in Flocken

i 2 Anlagengrdéfien

verfugbar
P ai ostrze g ya. 2 urzadz
ling s chi . designed fo shred waste poly foamand foam . . . . ‘ 3 ighifl.
gg;:;.:;m’ﬂhgbdh savings (recycling of matenals used for flling) and reduction inwaste to u Untersch'ed“che S|ebe rzazi 3 hranfisce eccellenti prestazioni mentre
3 , ' | ad
The shredded material is expelled from the front outiet and can be collected in containers or fir unterschiedliche N atE e i
e

can be usl using oul grates, ava. mn rent sizes a. e on request. e o - - - - =

machine is avaisble with 3 220 V. 3HP monophase mofar or with powsrful 220380 V. three-phase Flockengrofzen eSS e ox Section a2 iy eckins Ueuidl foJitiss piaeseRans wul nboae

motars with 5.5 HRP. ar 10 HR. able fo meet all requirements. The outlef spout the height of the conical
yor and the ing feed blads. that the chir op in conditions of
maximumsafety.

into filing matenals).

The shredded foam is drive ouf the machine (i.e. info our
Silo) by a powssful fan and foam chips’ bore can be
adjusted by using different sizes ofoutlet meshes.

The powerful 380 V three phases mofor is genserous in
high perfarmancesand the heightofthe conveyar with ifs
revolving wing guaranfee the machine fo operate in high
levelsafety conditions.

Es kann auch
SRR T Oz Viskoschaum verarbeitet
| o=, SEEaKneC ook werden

SuNuG IEONOFAZOWY 220V 3HP
TRO J FAZOWY 220/3%0 V. 55 HP

v e i Hoéchste Sicherheit an

WYPQSAz FNIF 2ARF200F C7AMCE
O ARy 5 e - :
C., K
DOSTEPNETARK: 10. 15.20.25 W allen beweglichen Teilen
i 31 2l GOKGM (5 5HP), 90 KGM
{10 HP) (DANE PRZYBLEZONE)

JECHNICAI FEATIRES
HMEGHT Cm. 180

DEPTH. Cm 100

WIDTH. Cm 75

VEMHT Kg 115
AORKING ELECTRIC
MOTORS: MONOPHASE 220 V IHP

THREE PHASE 220380V 55 WP
THREE PHASE 220/380 V. 10 HP
AUTOMATIC OVERLOAD

T

INIMUM TENSION TRIP COIL EMERGENCY STOP

BUTTON

GRATES AVALABLE. 10.1.52025MM
PRODUCTION. 60 KGH (55 HP ), S0KGM (10HP)

(APPROXIMATE DATA)

Technical characteristics:

G IR 1k
i m il

Dimensons: 125125 om {side connection nckuded ) 125%125 om fbocche k ©
Height: 25om Mtezzm: 225cm
i n Germary
Distributed in Germany gt 450 s

and Foland by:

quamaa fornire s ol KTKs
Helke Knigge Zimmerberg 26 036114 Hirschaid KT'K’_*_
234 Tel. +49 (0) 95434421553

Diametro ubo uscia: 140 mm
Venthtore trasporto matesade nciso
Produtivita: appox 200 Kg/ h
Moodzzazions: 380V tiax, 25 Hp

Outet pipe dameter 140 mm
Tansier ventlator: onboaxd
Productnty 200 Kg / h apprax
Motor: 380 V shree phases, 25 Hp

D
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Comby Move = Faserballen Offner

'|’|

f‘,

AUtomatiSCh Offnung Und ZUfUhrUﬂg von Fasern aus einem scm:edeundmacchlnaperlltraaferlmentoamorraﬂcodelld
gepl‘eSSten Ba”en 3 balla alle rnaccmnedlprocessc datricl, ecc.). E sufficiente caricare

il'interno deligmacchipfay RyMove provvedera a trasferire la fibra,
-0 i Rechine della linea di produzione. La
I8 consentono di lavorare in assoluta

Automatische Weiterfiihrung der Fasern zu den anderen
Maschinen, wie Kadieranlage, Silo, etc.

ombyMove is perfectly integrated in our range of fibre processing and cushion filling

systems, it's a machine for automatic transfer of raw fibre from the bale to the
processingunits (carding, etc.).

Load the full bale inside the machine and CombyMove will automatically feed the other

pmcessmg machines of the production line. Speed is adjustable

Verarbeitung eines ganzen Ballen ohne zusatzliches Handling
maoglich

Touch Screen Display fir sehr einfache Bedienung
PLC Computer fur einfach Programmerstellung und Wartung

Hochste Sicherheit an allen beweglichen Teilen

Caratterisichetecniche: Technical characteristics:

» Dimensiont 260x180cm

e Alerza 180cm

« Peso 800 Kg

o Motos. 1 Hp 0,75 Kw), 380V trTase
« Dimensioni max. balia. 120x75x120cm
» Cadco Massimo. 200 Kg

« Dimensions . 260x180 cm
« Heght 180 em
« Weight 800 Kg

* Motor 1 Hp (0,75 Kw), 380 V thee
phases

* Max bale dimansions: 12075x120 em
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Comby Flex = Fasern kardieren

Fasern die vom Ballendffner (Comby Move) oder der
Watterecyclinganlage (Comby Cat) kommen kédnnen mit der
Comby Flex noch einmal kardiert werden und erhalten hierdurch
ein wesentlich hdheres und besseres Volumen.

Die Anlage kann direkt online hinter den Ballenoffner oder der
Watterecyclinganlage positioniert werden. Es ist kein zusatzliches
Handling notwendig.

Die kardierten Fasern werden tiber den Ventilator an die anderen
Maschinen transportiert.

Touch Screen Display fir sehr einfache Bedienung
PLC Computer fur einfach Programmerstellung und Wartung

Hochste Sicherheit an allen beweglichen Teilen

ombyFlex e una macchina cardatrice per fibrec . gstra gamma
macchine-per il trattamentogglelle fibre ed il riem cini- da
Rdamento. La macchma' acile utiizzo
8 Massimafsiguras le fasi di la

gart

mbyFlex is afibre carding machine to complete our range of fibre processing

and cushions filling systems. This machine is easy to use and the protection
devices always assure the highest safety level for the workers.

The raw material loaded on the bel is processed inside the machine and then

' | transferred, bythe onboard ventilator, tothe next working unit (i.e. our Sifo).

CARATTERISTICHE TECNICHE: TECHNICAL CHARACTERISTICS:
* Dimensioni: 250 X 125 Cm * Dimensions: 250 X 125 Cm.
* Allezza: 100 Cm. « Height: 100 Cm.
» Peso: 250 Kg. * Weight: 250 Kg

© 380V Trifase {3 Motori)
« Capacita Produtfiva: 150 Kg/h apprax

© 380 V Three Phases {3 Mofors)
* Production Capacity: 150 Kg/h approx
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Comby Ball = Faserballchen Herstellung

Hiermit kdnnen aus Fasern volumintse Faserbéallchen hergestellt
werden, die in der Kissen und Bettenindustrie eingesetzt werden
kénnen.

Die Faserballchen kdnnen auch zur Abmischung mit
Recyclingfasern verwendet werden.

Das Volumen und die KugelgroRe kann individuell an der Maschine
eingestellt werden.

Ein Ventilator transportiert die Faserballchen zur néchsten
Maschine weiter.

Touch Screen Display fur sehr einfache Bedienung
PLC Computer fur einfach Programmerstellung und Wartung

Hochste Sicherheit an allen beweglichen Teilen

fhplice da usare che si integra
Prgarantendo sempre le massime

byBall is a machine manufactured by Quarrata Forniture for processing

emply fibre in spherical fibre “pearis” for uphoistery and bedding application.

The working process of this machine give as a result joft and springy spherical

fibre “pearis” assuring high quality standards for uphalstery and bedding pillows
. | production. Sphericalsize and tightness can be adjusted on the machine.

CombyBall is a safe and user friendly machine which perfectly matches in every

factory layout and always assures high performances.

Caratteristiche tecniche:

e Dimensioni: 250 x 95 cm

o Altezza: 120cm.

e Peso: 1100 kg.

e 380 v trifase (8kw)

e Capadta produttiva: 150/180 kg/h

Technical characteristics
« Dimensions: 250 x 95 cm.
« Height: 120 em.
« Weight: 1100 kg
« 380 v three phases (8kw)
« Production capacity: 150/180
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Silo = Mischsilo fur Fasern und Schaum

unterschiedlichen

Materialien wie

Schaum mit Fasern,

Watterecycling mit Schaum,

Watterecycling mit Ballchen,
Schaum mit Ballchen,

Fs Silo is a good solufian fo fill sofa and upholstery cushions. A versatile machine, it can

andle multiple fllings such as shredded foam, feathers and fibre or even a combinafion of et C .
fillings.

fgczeniu z naszym D
w wersji z silnik do aut

8 Silo is a good solution b fill sofa and upholstery cushions. Aversatile machine, it can
handie multiple filings such as shredded foam, feathers and fibre or even a
combination offilings.
Due to a combination of its three rofating biades and fan, it is able to aliow a constant and
continuous flow fo the filing machine.

Dus fo a combination of ifs firee rofafing blades and fan. itis able fo allow a constanfand continuos
flow fo the filling machine.

It can work in conjunction with our Dumbo filing

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
ROZMAR NA PODIODZE: 125X125 CM

24500
WYSOKOSC: 220 CM
QS IETORE: OK. 25 W
ZASIANIE: ELEKTRYCZNE
SILNIKI

1SILNIK 0,75 KW

1 SILNIK 1.5KW
1 WIATRAK ELEXTRYCZNY 1,1KW
TROJ FAZOWY 220380 V; 1.5 KW

DIMENSIONS ON EL QOR: om. 125x125
MAX DIMENSIONS ON FLOOR: cm. 245
om.220
YOLUME About 2.5 Mc
VORKING: Electric 220380V
MOTORS:
1 Motor 0,75 Kw
1 Metor 1,5 Kw
1 Elecaric fan 1,1€w
Threephass 220/380 V, 1.5 Kw
SAFETY FQUIPMENT

Distributed in Germa
and Foland by:

::):ﬁmum:;z:n;w;::dawm&ufmEmngmsc.hlnsandhasanapnon available thatis a mofor U s p ezi el I er Tran S p ort d es

Materials zum
Forderschlauch zur
Kissenflllanlage

bis zu 4
Eingangsleitungen
anschliel3bar

2 AnlagengrofRen
verfugbar

Hochste Sicherheit an
allen beweglichen Teilen

S quarrata fornture s x|

Vo Trento, 32 . 5103 Cusrata PT) ITALY

el +39 057373294 - Fax +39 0573 72055

ot info @quaraaforntre it wew. it EMail:
4

THe
26 DH6114 Hirschaid

K

Zimmerberg
TEESETT, | KTR
20 knigge.de  pw ol B R0

Hele Knigge

machine and has an opbon available that is a
motor to fill the Silo automatically and

quickdy.

CARATTFRISTICHF TECNICHE
DIMENSION] A TERRA em.125x 175
EROFONDITA MAX INCOMBR(): cm.

VOLUME DICARICD: Cica 55 Me
EUNZIONAMENTO: Elettéco 220/380V
MOTORIZZ AZIONI

1 Matore da 0.75 Kw

1 Motore da 1,5 Kw
1 Eltroventistose da 1,1 K
DISPOSITIVIDISICUREZZA

IECHNICAI CHARACTFRISTICS
DIMENSIONS ON FLOOR, cm. 125x175
MAX DIMENSIONS ON FLOOR: cm. 285

MOTORS.
1 Molor 0,75 Kw
1 Motor 1.5 Kw
1 Elecincfan 1, 1Kw
Theeephase 220380 V, 1.5 Kw
SAFETY EQUIPMENT

| emetener |



http://www.ktk-knigge.de/
http://www.ktk-knigge.de/
http://www.ktk-knigge.de/recycling-anlagen/

Klebe TechnikKnigge & mehr www.ktk-knigge.de

KTK+
Prasentation Recycling- und Kissenfiullanlagen

Dumbo = Kissenfullanlage

Anlage zur Beflllung von Kissen mit Federn, Fasern, Schaumstoff,
Mischungen aus unterschiedlichen Materialien, etc.

Es konnen auch geschlossene Bezlige i wie z.B. Lederbeziige i sw 2 specjainych wyn
gefullt werden, da das Auslassrohr mit einer patentierten Dumbojest produkowany w wersji jedno fazowe 1.5

g 0 fazowy o pelnejmocy 1,5 Kw.
Konstruktion hergestellt wird.

umbo is an electnc machine for filing cushions with short fibre matenals ke festhers.
polyurethane foam chips. wool. resin-bonded products. composites elc.

=3

Dumbo can be used both directly d with sacks c the filler or with a storage silo. Its

Durch den permanent laufenden Ventilator ist zu jeder Zeit eine RS A g O N S S COMKICRY O T B Y 8 i
hohe Forderlelstung Slchergeste”t filing: on raquest itis possible to produce hanzontal openings or openings in spedial sizes. The machine

Is equipped with a pneumatic gale valve that permits instant. accurate control when fling cushions.
Dumbo is produced in 8 monaphase 1.5 Kw version or equipped with & powerful three-phase 1.5 Kw
moloc

Durch einen pneumatisch betatigten Schieber ist eine sehr genaue
Fiallung der Kissen moglich.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
ROZMIARNA PODODZE: 80X100 CM
: 150 CM
MAGA: 100KG

ZASILANIE: glekiro-pneumatyczne (Sinik

elekuyczny + pneumatycziy zawdr)

SINIK:
JEDNOFAZOWY 220 V. 1.5 KW
TROJFAZOWY 220/380 V, 1,5 KW

Hochste Sicherheit an allen beweglichen Teilen

URZaDZENIA ZASEZPIECZAJCE:
automatyczne wytaczenie w przypadiu

przeladowania, awaryjny przycisk stop.

JECHNICAI CHARACTFRISTICS:
DIMENSIONS ON FLOOR. cm. 80x100
1 cm. 140
WEIGHT &g 100
WORKING: Electro pneumalic (elecine
molor + preumalic valve)

Monophase 220V, 1,5 Kw
Threephase 220/380 V, 1,5 Kw
SAFFTY FQUIPMENT
Aulomalic overioad culoul, minimum tension
1rip coil, emergency stop butlon

IEXCP I

Dstributed n Germany
and Poland ty:

quarata fomiume 1l

KTK+
ViaTemo, 12 - 51038 Cuarmta (PT) ITALY Hele Knigge Zimmerberg 26 D86114 Hirschaid KT‘K
Ted 89 057373294 - Fax +390573 72055 Tel. +43 (0) 95404421592 I
mal aloRqurasfontuet wew. n EMail: e de s kRKNiQoe co
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Kilo = Wiegesystem und
Materialrickfuhrung

U Wiegesystem welches direkt hinter die Kissenflllanlage Dumbo
positioniert werden kann, um wahrend des Fullvorganges das
gewlnschte Fullgewicht zu prufen.

U Der genaue Sensor und das grol3e Display ermdglicht eine
einfache Uberpriifung wahrend des Fiillvorganges.

U Weiterhin werden samtliche Materialien die wahrend des
Fullvorganges daneben oder heraus fallen gesammelt und mittels
Ventilator zuriick in das Mischsilo gefordert.

U Keine verschmutzten Fullmaterialien und permanent sauberer
Arbeitsplatz.
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